








ESPECIFICACIONES [Green X 12 : PHT-75CHS]

Funcién CT + Pano + Ceph + Model Scan
Punto Focal 0.5 mm (IEC 60336)
CT Tamafio FOV Endo(4x4), 8x5, 8x8, 12x8.5, Smart Focus, Double Scan(12x14)
4x4 0.05 mm
Tamafio de voxel 85/ 8x8 0.12mm /0.2 mm
2x8.5 /Double Scan/Smart Focus 0.2 mm /0.3 mm/0.07mm
Pano 4.0sec/ 14.1 sec
Tiempo de escaneo Ceph 19sec /4.9 sec
CBCT 10.0 sec (8x5- 8x8)1 15.5 sec (12x8.5,Smart Focus, Double Scan )1 13.0 sec (Endo)
Escala de grises 14 Bit
Voltaje / Corriente del tubo 60-99kVp/4-16 mA
359.13 Ibs- sin Base
Sin CEPH 480.38 Ibs- con Base
Peso 41425 Ibs- sin Base
Con CEPH 53550 Ibs- con Base
75.021L) x 57.39'W) x9124'(H)- sin Base
Con CEPH
Dimensiones 75.02(L) x 57.39W) x92.34(H)- con Base
Sin CEPH 42.72'(L)x 57.391W) x91.24'(H)- sin Base
42.72"(L)x 57.39tW) x92.34'(H)- con Base
* Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
DIMENSIONES  [Unit:inch]
CON CEPH SIN CEPH
69.488" 34.775"

34.775"

28.381"
42.582"

54.129"

41.346"

52.893"

VISTA SUPERIOR

42.716" 42.716"

75.019"

31.496 "
31.496 "

92.338"

VISTA FRONTAL

92.338"

60.842"
60.842"

* Se requiere un espacio adicional de 3 pulgadas (76,2 mm) detrds de la unidad para la instalacién del soporte de montaje en pared
(obligatorio a menos que haya una instalacion de montaje base)
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